Srodki ochrony indywidualne;.

Kazdy z pracownikéw zobowigzany jest do stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;:

- kask ochronny,

- rekawice robocze,

- odpowiednia odziez i obuwie robocze,

- okulary ochronne,

- kamizelki odblaskowe itp.

W przypadku robét branzowych pracownik winien uzywaé¢ odpowiednich, specjalistycznych
dla danej branzy przyrzadéw, urzadzen i srodkow ochrony indywidualnej — wg
obowigzujacych przepisow branzowych.

Srodki te zobowiazany jest mu dostarczy¢ pracodawca lub inny zatrudniajacy.

Zasady nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi.

Rozpoczecie i zakoficzenie tego typu prac bedzie zgtaszane kierownikowi budowy.
Dopuszcza si¢ zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia i
zakoniczenia prac.

Pracownicy przed przystapieniem do prac zostana poinformowani o przewidywanej skali
zagrozenia.

W celu zabezpieczenia asekuracji prace winny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.

IV. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE

Wykonawca prac wyznaczy kierownika budowy — osoby sprawujace

bezposredni nadzér nad pracownikami. Osoby te winny posiada¢ wladciwe dla danej branzy
dos$wiadczenie i przygotowanie zawodowe. Kierownik robét wyznaczy imienny podziat
pracy, kolejno$¢ wykonania zadan oraz okresli wymagania bezpieczenstwa przy
poszczegdlnych czynnosciach w obrgbie budowy.

Do prac moze by¢ uzywany jedynie sprz¢t w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca bedzie na biezgco kontrolowat stan zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.
Podczas procesu budowlanego wszystkich jego uczestnikow obowigzuje rozporzadzenie w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opole, czerwiec 2020 r.




9.

ulozeniem styroduru /xps/ oczyszczona $ciane tynkowac do poziomu terenu zaprawg
cementowo-wapienng z dodatkiem ,,Ahydrosilu-K”.

7.3 W audycie energetycznym przyj¢to ocieplenie $cian od cokohu po dach styropianem
0,033 grub. 15 ecm — uzyskujgc wspdtezynnik Uk=0,19 W/m?K.

7.4  Natomiast w projekcie zastosowano:

- Dla calej elewacji wschodniej - do krawedzi okien elewacji poprzecznych (ze
wzgledu na warunki p.poz.) ocieplenie welng mineralng o A=0,034"0 grubosci 16cm,
osiagajac Uk=0,19 W/m?K. '

- Dla pozostaly §cian styropian ,,0,033” grub. 15 cm), osiggajac Uk=0,186 W/m?K.

2.5 Warstwa 2 cm styropianu, /a w oknach piwnicznych styroduru xps /, ociepli¢ policzki
wegarkow okien oraz drzwi.

7.6 Nad oknami L. pigtra odtworzy¢ zachowane ozdobne zwienczenia nadprozy.

7.7 Na styku z budynkiem nr 4 ocieplonym metoda lekka mokra na grubosé¢ 10 cm, w
celu uzyskania jednolitego lica ocieplen styku elewacji, nalezy wykona¢ uskok w
projektowanym 15cm ociepleniu o okoto Sem na szeroko$é 30cm, do wysokosei
gzymsu polaci, tak aby stanowil on plaszczyzng¢ dla ponownie zamontowanej osiowo
istniejacej rury spustowe;.

7.8  Analogicznie nalezy wykona¢ uskok w ociepleniu weing mineralng elewacji
wschodniej od podworza, z ponownym zamontowaniem rury deszczowej na styku z
ocieplong elewacja budynku nr4.

7.9 Styropian i weing mineralng uktada¢ na zaprawie klejowej i dodatkowo mocowac do
muru za pomocg kotkow,

7.10  Zewngtrzng warstwe ocieplenia stanowi¢ bedzie tynk silikonowy grubosci okoto 1,5
mm oraz tynk mozaikowy srednioziarnisty na cokole.

7.11 Nowe tynki zewnetrzne uktada¢ na siatce z widkna szklanego.

7.12 -~ Do gérnego poziomu okien parteru siatke uktada¢ podwdjnie.

7.13  Krawedzie i uskoki docieplen zabezpieczac listwami 1 siatka.

Obrdébki blacharskie.

8.1 Wszelkie obrobki blacharskie wykonaé z blachy stalowej o grubosci 0,65mm
powlekanej w kolorze bragzowym.

8.2  Nowe/ lub z demontazu/ rynny 1 rury spustowe odprowadzajace wode z dachu

' budynku projektuje sie o srednicach obecnie istniejacych z blachy ocynkowane;.
Stolarka okienna i drzwiowa.

9.1 W uzgodnieniu z Zarzadem Wspolnoty nie projektuje si¢ wymiany okien.

9.2 Za wyjatkiem zamontowanego 1 szt. okna piwnicznego, ktorego wspdtczynnik Uk nie
powinien przekroczy¢ 1,4 W/m?K. W piwnicach zastosowaé okna jednoramowe z p ¢
v, w kolorze biatym posiada wspotczynnik Uk=1,4 W/m?K. Pod wszystkimi oknami
zamontowa¢ nowe podokienniki blaszane w kolorze brgzowym jak wyzej,

9.3 Zamurowac¢ okno lazienkowe na 2 pigtrze, analogicznie jak istniejgce na parterze po
stronie prawej od wejscia.

94 W uzgodnieniu z Zarzadem Wspolnoty remontowane drzwi zewngtrzne wykonaé w
kolorze bragzowym, jako pelne kasetonowe, jednoskrzydlowe, o Uk=1,3 W/m?K. Od
strony podwdrza z odrgbnym naswietlem jak istniejgce.

10. Roboty malarskie.

10.1  Farbami renowacyjnymi w kolorze ciemnego bragzu pomalowaé widoczne od

zewnatrz, nieinwentaryzowane elementy wiezby dachowej ( stupki, kominki, deski
policzkowe).



3.8

3.9
3.10
3.11

- zapotrzebowanie w wodeg, 1lo$¢ odprowadzanych sciekow 1 wod opadowych, ilosé i
rodzaj wytwarzanych odpadow,
- zagospodarowanie dziatek.
Omawiana inwestycja nie dotyczy:
- dostegpnosci korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,
- wlasciwosci akustycznych, emisji drgan i promieniowania - budynek nie emituje
drgan, halasu oraz zanieczyszczen gazowych.
Inwestycja nie wymaga opinii geotechniczne;j.
Omawiana inwestycja nie narusza praw 0sob trzecich.
Projektowane rozwigzania termomodernizacyjne dostosowane sa do opracowanego
audytu remontowego i warunkow technicznych obecnie obowigzujgcych.

4. Charakterystyka obiektu — stan techniczny.

4.1 Omawiany budynek wzniesiony zostal w 1928 roku w technologii murowane;j.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, w tym czesciowo uzytkowe poddasze.
Obiekt jest w calosci podpiwniczony. Miesci si¢ w nim 9 lokali mieszkalnych oraz 1
lokal uzytkowy.

42  Dach budynku. o konstrukcji stupowo — platwiowej, kryty dachowka ceramiczng, ze
spadkami potlaci i odprowadzeniem wody opadowej na strong¢ wschodnig i zachodnig.

4.3 Sciany piwnic jak i pozostate mury z cegly ceramicznej, otynkowane.

4.4 Stropy ceglane kolebkowe typu Kleina nad piwnicg, a nad kondygnacjami
nadziemnymi stropy drewniane.

4.5  Nie stwierdzono uszkodzen elementow konstrukcyjnych budynku (Sciany, stropy,
schody, dach). W dobrym stanie jest drewniana konstrukcja dachu.

4.6  Wigkszos¢ okien wykonanych jest z p ¢ w. Sg one w dobrym stanie technicznym, lecz
nie spetniaja obowiazujacych warunkow odnosnie przewodnosci cieplnej. Pozostate —
na 2 pietrze okna drewniane, nie spelniaja obowigzujacych warunkéw, w piwnicach,
poza 1 nowym, okna pozostale zniszczone.

4.7  Drzwi zewngtrzne drewniane — w ztym stanie technicznym, nie spetniaja
obowigzujacych warunkéw odnosnie przewodnosci cieplne;.

4.8  Budynek jest otynkowany, ale stan techniczny tynkéw i detali jest zty.

4.9 . Ogolny stan techniczny obiektu ocenia si¢ jako dostateczny.

4.10 Ze wzgledow konstrukcyjnych budynek nie zagraza bezpieczenstwu osob w nim
przebywajacych.

4.11 Podstawowe wielkosci obiektu:

przed termomodernizacjg po termomodernizacji
powierzchnia zabudowy - 193,31 m? 195,39 m?
kubatura budynku - 2020,00 m? 2257,46 m?®
dlugos¢ - (16,66+4,00 )=20,66 m 20,72 m
szerokos¢ z cokolem - 11,26 m 11,36 m
w $wietle scian - 11,08 m 11,39 m
wysokos¢ - 14,66 m ~ bez zmian

4.12 Instalacje w budynku /nie badano/.

- Instalacja wodna: z sieci miejskiej, woda ciepla z elektrycznych podgrzewaczy.

- Ogrzewanie: piece weglowe 1 elektryczne.

- Instalacja kanalizacyjna: odprowadzana do sieci migjskie;.

- Instalacja elektryczna: oswietlenia, gniazd wtykowych, instalacje teletechniczne, itp., zasilanie
z miejskiej sieci energetycznej.



4.7 Caly budynek usytuowany jest na dzialce nr 85/3, p6inocna $ciana graniczy z dziatka
sgsiednig nr 85/1 z posesja nr4, od wschodu wbudowana posesja nr 28 na dzialce nr
85/6.

4.8 W wyniku termomodernizacji $cian zewng¢trznych zmniejszeniu o0 2,08 m? ulegnie
powierzchnia chodnika z plyt betonowych od strony poludniowej i zachodnie;.

4.9 Pomniejszona powierzchnia utwardzonego terenu przy pozostalej elewacji nie wplynie
na zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej dziatki.

5. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania inwestycji zaznaczono go na planie sytuacyjnym, - miesci sie w
calosci na powigzanych ze sobg dziatkach wskazanych w projekcie.

Opole kwiecien 2022r




